Музыкальная группа VIVAT-шоу
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР (если оборудование предоставляется  организатором):
1). ЗВУК:

    Порталы мощностью, от 2000 ватт,  ( предпочтительно, 2 топа+2сабвуфера, или большей мощности,  соответствующей размеру  и месту проведения и количеству присутствующих гостей.
При выступлении на более 100 чел. гостей - мониторы 1-2 шт.
 * (дополнительно):
  двухъярусная клавишная стойка, 2 микрофонные стойки с держателями под радиомикрофон, жёсткий   
  пюпитр.

 **При наличии мониторной линии необходимость в присутствие дополнительного звукооператора 

  нивелируется.
 ***Для подключения на месте требуется только одна свободная стереопара на микшерном пульте или усил. XLR или 1/4 jeck
2). СВЕТ:

  Динамическая заливка танц.поля , следящий прожектор или прожекторы типа PAR64 для освещения солистов.
БЫТОВОЙ РАЙДЕР
  Комфортная комната для размещения членов группы, утюг, зеркало, питьевая негазированная вода, чай, 

  холодные закуски.
При нахождении членов группы на мероприятии более 3-х часов - горячие закуски.
ВНИМАНИЕ!

Мы располагаем собственной  профессиональной технической базой  (звук+свет) которую можем предоставить для проведения мероприятия 
ЗВУК:

(общая мощность Dynacord 2500 ВТ):

2-а топа Dynacord D 12-3A  -  (2 х 500 вт (макс. продолжительная вых. мощность)
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2-а Сабвуфера Dynacord D sub 115  +  усил. Dynacord SL 2400  -  2 х 850 (макс. продолж.мощн.) [image: image3.jpg]
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Микширование:

MIDI-микшер+МIDI-Клавиатура -  M-AUDIO AXIOM 61
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Плейбэк:

Ноутбук HP + Аудиоинтерфейс MOTU ultralite mk3
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Микрофоны:

Радиосистема Shure PGX24E BETA58 original
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Радиосистема Shure PGX24E   SM58 original
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шнуровой     Shure SM58 original
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Обработка программная: (VST-Waves Complete 8 и др.):

на каждом микрофоне отдельно  в разрыве: компрессор, лимитер, дээссер Waves, В в посыле:  2CAudio Reverb, CSR room, delay 4 шт.*
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· - Параметры обработки reverb, delay регулируются в реальном времени с помощью MIDI-микшера.
СВЕТ:

(12 приборов):
Вращающаяся голова LED Голова KOSMOS-W6 19X12W LED BEAM WASH ZOOM (освещение солистки и коллектива как следящий прожектор спереди)
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Вращающаяся голова LED New Light NL-1003B 2 штуки (освещение потолка танцпола снизу вверх)
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Вращающаяся голова LED SPOT 35W - 2 штуки
(освещение танцпола и сцены сзади сверху вниз)
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Пар New Light NL-1247 LED REMOTE PAR LIGHT 6*10W - 3 штуки  (освещение танцпола, элементов интер.)
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Заливочный лазер (красный+зелёный 100+50mw) 2 штуки (освещение потолка, пола и стен)
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1. светомузыкальный динамический прибор FireBall (500вт) (освещение зала)
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. Генератор дыма (дым машина)
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3. светомузыкальный подиум для солистки
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Управление светом: 

USB – DMX – контроллер + беспроводной WIFI – USB + freestyler dmx + ноутбук
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